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התבונן באיור שלהלן וענה: כמה אזורי שידור (Broadcast Domains) ישנם ברשת הזאת  ה.	
ומדוע?

Host A Host B Host C Host D

R1

SW1 SW2

HB1

Host E

Full
Duplex

Half
Duplex

איור לשאלה 1 ה'

שניים, מכיוון שיש נתב אחד ברשת 	.1

אחד, מכיוון שיש רשת מקומית אחת 	.2

אחד, מכיוון שיש יציאה אחת מהנתב (Router) המחוברת לרשת 	.3

שניים, מכיוון שיש יציאה אחת מהנתב (Router) המחוברת לרשת 	.4



המשך בעמוד 6

 מערכות תקשוב ג', - 5 - 
קיץ תש"ע, סמל 805202

התבונן באיור שלהלן וקבע איזה מההיגדים שלהלן הוא ההיגד הנכון. ו.	

Host A Host B Host C Host D

R1

SW1 SW2

HB1

Host E

Full
Duplex

Half
Duplex

איור לשאלה 1 ו'

A יכולה לעבוד במהירות רבה יותר מזו של מחשב D הרשת של מחשב 	.1

 E יכולה לעבוד במהירות רבה יותר מזו של מחשב D הרשת של מחשב 	.2

 C יכולה לעבוד במהירות רבה יותר מזו של מחשב E הרשת של מחשב 	.3

A יכולה לעבוד במהירות רבה יותר מזו של מחשב E הרשת של מחשב 	.4

בעת הגדרת מתג (Switch) רוצים לאבטח פורט (Port) כך שיוכל לקבל מחשב אחד בלבד.  ז.	
איזו מהפקודות הבאות צריך המשתמש לתת כדי לבצע את הפעולה הזאת?

1.	 Switch(config-int)# switchport portsecurity  mode access 

2.	 Switch(config-if)# switchport portsecurity 

3.	 Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1

4.	 Switch(config-if)#switchport port-security maximum 

? )Switch( במתג VLAN–מדוע כדאי להגדיר את ה ח.	

משום ש– VLAN יכול להחליף את היציאות האמיתיות ליציאות וירטואליות.  	.1

משום ש– VLAN יכול למנוע לחלוטין קריסות ברשת. 	.2

משום ש– VLAN יכול לחבר משתמשים רבים יחד. 	.3

משום ש– VLAN יכול לחלק את הרשתות ביעילות.  	.4



המשך בעמוד 7

 מערכות תקשוב ג', - 6 - 
קיץ תש"ע, סמל 805202

שאלה 2 
? )Switch( במתג (Port) קיימת אבטחה ברמת הפורט OSI –באיזו שכבה במודל ה א.	

  Data Link — בשכבת העורק 	.1

Physical — בשכבה הפיזית 	.2

   Network — בשכבת הרשת 	.3

  Application — בשכבת היישום 	.4

קבע איזה מההיגדים הבאים הוא ההיגד הנכון. ב.	

ב–Full Duplex העברת מידע היא רק מצד השולח. 	.1

ב–Half Duplex העברת מידע היא רק מצד השולח. 	.2

ב–Full Duplex התקשורת היא דו–כיוונית ואילו ב–Half Duplex התקשורת היא 	.3 
חד–כיוונית. 

ב–Half Duplex התקשורת היא דו–כיוונית ואילו ב–Full Duplex התקשורת היא 	.4 
חד–כיוונית. 

משתמש רוצה לשייך ממשק ל–VLAN מסוים. מהו רצף הפעולות שבאמצעותו יוכל להשיג  ג.	
את המטרה הזאת?

1.	 Switch(config-if)#switchport access vlan 10 

2.	 Switch>enable 

Switch#configure terminal 

3.	 Switch(config)#vlan 10 

Switch(config-if)#switchport access vlan 10 

4.	 Switch(config)#vlan 10 

Switch(config)#interface fastethernet 0/1 

Switch(config-if)#switchport access vlan 10 

משתמש רוצה להגן על היציאה (Port) של המתג (Switch) שאליו מחובר המחשב שלו ולמנוע  ד.	
ממשתמש אחר להתחבר ליציאה זו. איזו פעולה צריך מנהל הרשת לעשות לשם כך?

1.	 Switch#securityport minimum users mac address AFFA:AAF:FF:FF

2.	 Switch(config)#switchport portsecurity maximum  1 

3.	 Switch(config))#switchport port-security mac-address sticky

4.	 Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
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איזו פעולה צריך לעשות מנהל הרשת כדי לוודא שקיים מערך אבטחה בשכבת הגישה  ה.	
(Access Layer) במודל ההיררכי של רשת התקשורת?

1.	 Switch(config)#show port-security interface fastethernet 0/1

2.	 Switch>show port-security interface fastehernet 0/1 

3.	 Switch(config-if)#show switch port-security interface fastethernet 0/1

4.	 Switch#show port-security interface fastethernet 0/1 

התבונן בפלט שלהלן:  ו.	

Port Security	 :Disabled

Port Status	 :Secure-down

Violation Mode	      :Shutdown

Aging Time	 :1 mins

Aging Type	 :Absolute

SecureStatic Address Aging   :Disabled

Maximum MAC Addresses	 :1

Total MAC Addresses	 :0

Configured MAC Addresses	 :0

Sticky MAC Addresses	 :2

Last Source Address:Vlan	 :0000.0000.0000:0

Security Violation Count	 :12

קבע איזה מההיגדים שלהלן אינו נכון. 	

פלט ממתג (Switch) אשר הגדרות אבטחתו הופרו 12 פעמים. 	.1

פלט מנתב (Router) אשר הגדרות אבטחתו הופרו 12 פעמים . 	.2

פלט ממתג (Switch) אשר מחובר ליציאה הנוכחית או למתג (Switch) או למרכזייה  	.3
(HUB) נוספים.

אם הגדרות האבטחה יופרו, היציאה תיכבה, ולאחר דקה היא תפעל מחדש.   	.4
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מנהל רשת מבקש להגדיר סיסמה של מתג (Switch) . חשוב מאוד שכל הסיסמאות במתג  ז.	
(Switch) יהיו מוצפנות. מהי הפעולה שבאמצעותה הוא ישיג זאת?

1.	 Switch#enable secret David

2.	 Switch# enable secret David  

Switch# service password-encryption 

3.	 Switch(config)#service password-encryption 

4.	 Switch(config)#enable password David  

Switch(config)#service password-encryption 

התבונן באיור שלהלן וענה: איזה מבין ההיגדים הבאים הוא היגד נכון לגבי האיור המצורף? ח.	

10.10.0.2

PC1 PC2

10.20.0.2

R1

S1

VLAN2 VLAN3

Fa0/2

Fa0/1

Fa0/3

Fa0/0.20
10.20.0.1

Fa0/0.10
10.10.0.1

R1# show ip route

<output omitted>

C 10.10.0.0 is directly connected, FastEthernet 0/0.10
C 10.20.0.0 is directly connected, FastEthernet 0/0.20

<output omitted>

S1 (config) #  interface  fa0/1
S1(config-if) #  switchport mode access
S1(config-if) #  interface fa0/2
S1(config-if) #  switchport access  vlan 2
S1(config-if) #  interface  fa0/3
S1(config-if) #  switchport access  vlan 3

איור לשאלה 2 ח' 		

קבע איזה מההיגדים שלהלן הוא ההיגד הנכון. 	

. VLAN הוא 2960 ולכן הוא יכול ליצור (Switch) המתג 	.1

. VLAN 3–ואת יציאה 2 ל VLAN 2–משייך את יציאה 3 ל (Switch) המתג 	.2

. (Router) מחוברות ישירות לנתב VLAN–כל היציאות של ה 	.3

. (Router) ומוגדר נתב Trunk מוגדרת למצב (Switch) במתג FA 0/1 יציאה 	.4 
ביציאת ה–FA0/0.10 וביציאת ה–FA0/0.20 מוגדרות על Encapsulations )התכמסות( 

 .DOT1Q
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שאלה 3 

הפקודה Switch(config)# no cdp run שמוגדרת במתג (Switch) יכולה לגרום לכך: א.	

שהמתג (Switch) לא יפעל כלל  	.1

שהמתג (Switch) יפעל ללא פרוטוקולי ניתוב 	.2

שהמתג (Switch) לא יפרסם את עצמו ואת חיבוריו לשכניו 	.3

שהמתג (Switch) יפרסם את עצמו ואת חיבוריו לשכניו המחוברים מרחוק 3 קפיצות  	.4
(HOP) ממנו לפחות

מנהל רשת רוצה לשמור בתוך המתג (Switch) את ההגדרות, בזיכרון הקבוע של המתג.   ב.	
איזו מהפקודות שלהלן הוא צריך לתת?

1.	 Switch>save configuration in the router

2.	 Switch # show run

3.	 Switch#copy running-config startup-config 

4.	 Switch(config)#copy running-config startup-config

מהי רשת האינטרנט? ג.	

רשת גלובלית שמורכבת ממחשבים 	.1

רשת מקומית שמורכבת ממחשבים  	.2

רשת גלובלית שמורכבת מרשתות מקומיות רבות  	.3

IP ובאותה כתובת (Submusk) רשת שמחברת אך ורק מחשבים באותה מסכת רשת 	.4

איזה שירות מספק ספק האינטרנט ISP למשתמש? ד.	

חיבור לרשת האינטרנט המקומית 	.1

חיבור לרשת האינטרנט הצרה 	.2

 GSM –ו DHCP חיבור לרשת האינטרנט המקומית ולרשת האינטרנט הגלובלית כגון 	.3

Web Hosting –ו DNS , DHCP ,חיבור לרשת האינטרנט הגלובלית ושירותים שונים 	.4
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 (Transport) בשכבת ההעברה (ISP) איזה אמצעי אבטחה עומד לרשות ספקית האינטרנט ה.	
? OSI במודל שבע השכבות

IP חסימת אתרים על בסיס 	.1

IP חסימת תקשורת על בסיס 	.2

(Port) חסימת רשתות על בסיס פורטים 	.3

(Port) חסימת שירותים על בסיס פורטים 	.4

טכנאי מגלה שספקית האינטרנט חוסמת את פורט (Port) 25 . איזו בעיה עלולה החסימה  ו.	
הזאת לגרום למשתמש?

המשתמש לא יוכל לשלוח דוא"ל 	.1

המשתמש לא יוכל לקבל דוא"ל  	.2

המשתמש לא יוכל לבצע חיבור מרחוק 	.3

המשתמש לא יוכל להתחבר לאתרי אינטרנט 	.4

התבונן באיור שלהלן. איזה שירות מספקת ספקית האינטרנט (ISP) למשתמש? ז.	

Internet

Teleworker

HQ Office

איור לשאלה 3 ז'

חיבור–מרחוק של משתמש לחברה הנמצאת באותו אזור גיאוגרפי  	.1

VPN חיבור–מרחוק של חברה לרשת האינטרנט בצורה מאובטחת 	.2

חיבור של המשתמש לרשת האינטרנט בלבד 	.3

חסימת פורטים (Ports) כדי למנוע גישה לרשת  	.4
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? (Cable) לבין קווי כבלים (DSL) מהו ההבדל העיקרי בהעברת מידע בין קווי טלפון ח.	

מהירות העברת המידע בקווי כבלים גבוהה מאשר בקווי טלפון  	.1

מהירות העברת המידע בקווי טלפון גבוהה מאשר בקווי כבלים 	.2

   ISP 32 של )Port( המידע בקווי הכבלים מועבר בפורט 	.3

בקווי הטלפון צורת החיבור לאינטרנט היא באמצעות מודם DSLAM . לעומת זאת,  	.4
. CMTS בקווי הכבלים החיבור הוא בצורת

שאלה 4

? (Point To Point Protocol) PPP מהו פרוטוקול א.	

. (OSI) זהו פרוטוקול אשר פועל בכל שכבות מודל שבע השכבות 	.1

 . (OSI) של מודל שבע השכבות (Network) זהו פרוטוקול אשר פועל בשכבה השלישית 	.2

 . (OSI) של מודל שבע השכבות (Transport) זהו פרוטוקול אשר פועל בשכבת הרביעית 	.3

. (OSI) של מודל שבע השכבות (Data – Link ) זהו פרוטוקול אשר פועל בשכבת השנייה 	.4

? Chap מהו פרוטוקול ב.	

זהו פרוטוקול שמאפשר תמיד גישה לכל משתמש. 	.1

זהו פרוטוקול שמאפשר תמיד גישה למשתמש אחד בלבד. 	.2

זהו פרוטוקול שסוגר )מנתק( את התקשורת אם שם המשתמש והסיסמה אינם נכונים. 	.3

זהו פרוטוקול שלא מבצע אימות כלל. 	.4

מנהל רשת רוצה לבצע חלוקה של רשת רחבה אחת לשתי רשתות. באיזה מהאביזרים שלהלן  ג.	
הוא יוכל להשתמש?

Router בנתב 	.1

Switch במתג 	.2

HUB במרכזייה 	.3

PBX–ב 	.4
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התבונן באיור שלהלן וענה על השאלה שלאחריו.  ד.	

PC-PT
PC0

2950-24
Switch 0

1841
Router 0

2950-24
Switch 1

1841
Router 1

PC-PT
PC0

DCE DTE

 איור לשאלה 4 ד'

משתמש מנסה ליצור תקשורת בין PC0 לבין PC1 , אבל אינו מצליח בכך. איזו מהפקודות  	
שלהלן יכולה לאפשר תקשורת בין שתי הנקודות, אם כל השאר תקין?

1.	 Router0(Show)#interface brief

2.	 Router0(config)#interface brief

3.	 Router0(config-if)#clock rate 56000

4.	 Router0(config)#clock rate 56000
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 PC0 מוגדרים כראוי ומידע נשלח ממחשב (Routers) התבונן באיור שלהלן וענה: הנתבים  ה.	
 (Routers) אך אינו מתקבל. איזו מבין מההגדרות שלהלן יכול מנהל הרשת להגדיר בנתבים

כדי לפתור את הבעיה?

PC-PT
PC0

2950-24
Switch 0

1841
Router 0

2950-24
Switch 1

1841
Router 1

PC-PT
PC1

DCE DTE

192.168.2.2 192.168.2.1

192.168.1.1192.168.3.2

איור לשאלה 4 ה'

1.	 Router0(config)#netowrk 192.168.2.0 192.168.1.1 192.168.1.1

2.	 Router1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2

3.	 Router1(config)#router rip  

Router0(config-router)#networks 0.0.0.0

4.	 Router0(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2 

? RIPv2 איזה מההיגדים שלהלן הוא ההיגד הנכון לגבי פרוטוקול ניתוב ו.	

(Transport) הוא פועל בשכבה הרביעית 	.1

(Data–Link) הוא פועל בשכבה השלישית 	.2

(Dynamic) הוא תמיד דינאמי 	.3

(Static) הוא תמיד סטטי 	.4
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   RIPv1 איזה מההיגדים שלהלן אינו נכון לגבי פרוטוקול  ז.	
? (Routing Information Protocol) 

CIDR–זהו פרוטוקול שעובד ב 	.1

VLSM–זהו פרוטוקול שעובד ב 	.2

 OSI–השכבה השלישית במודל ה , Network–זהו פרוטוקול שעובד בשכבת ה 	.3

זהו פרוטוקול ניתוב דינאמי 	.4

מנהל הרשת מגלה שאחד מממשקי הנתב (Router Interface) אינם מוגדרים כלל. מהו רצף  ח.	
הפקודות שבאמצעותו יגדיר כראוי ממשק?

1.	 Router(config)#interface brif 

Router(config)#interface fastethernet 0/0 

Router(router-config)#network 0.0.0.0 0.0.0.0

2.	 Router(config)#interface fastethernet 0/1  

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1  

Router(config)#no shut 

3.	 Router(config)#interface fastethernet 0/1  

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#no shut 

4.	 Router>interface fastethernet 0/1 

Router#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config)no shut
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שאלה 5 

טכנאי רשת מנסה, ללא הצלחה, להתחבר לנתב (Router) מרשת WAN אחרת. מה עלולה  א.	
להיות הסיבה לבעיה זו?

יציאת ה–Consol סגורה 	.1

יציאת ה–FA סגורה 	.2

יציאת ה–VTY סגורה 	.3

יציאת ה–BTX סגורה 	.4

טכנאי צריך להגדיר רשימת גישה (ACL) כדי למנוע מכל המשתמשים לצאת לדפי אינטרנט.  ב.	
מהי הפקודה שבאמצעותה הוא יוכל לבצע משימה זאת?

1.	 Router(config)#ip access-list extended 101  

Router(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 80

2.	 Router(config)#ip access-list extended 101  

Router(config)#deny tcp any any 80

3.	 Router(config-router-rip)#ip access-list extended 101 

Router(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq 80

4.	 Router>ip access-list extended 101  

Router#deny tcp any any eq 80
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התבונן באיור שלהלן וענה על השאלה שלאחריו.  ג.	

PC-PT
PC0

2950-24
Switch 0

1841
Router 0

2950-24
Switch 1

1841
Router 1

PC-PT
PC1

DCE DTE

192.168.2.2 192.168.2.1

192.168.1.1192.168.3.2

איור לשאלה 5 ג'

מנהל רשת מגלה שהתקשורת בין PC0 לנתב Router0 , והתקשורת בין 192.168.2.2  	
ל–192.168.2.1 והתקשורת בין PC1 לנתב Router1 תקינות. למרות זאת, אין תקשורת בין 

? PC1 לבין PCO איזה מרצף הפעולות שלהלן יגרום למעבר מידע בין . PC1 לבין PC0
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1.	 Router# router rip  

Router#network 192.168.2.0 

Router#network 192.168.3.0  

2.	 Router0(config)#router rip  

Router0(config)#ver 2

	 Router0(config-router)#network 192.168.2.0 

Router0(config-router)#network 192.168.1.0  

Router1(config)#router rip 

Router1(config-router)#ver 2  

Router1(config-router)#network 192.168.2.0  

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

3.	 Router0(config)#router rip  

Router0(config-router)#ver 2 

Router0(config-router)#network 192.168.2.0 

Router0(config-router)#network 192.168.3.0 

Router1(config)#router rip  

Router1(config-router)#ver 2 

Router1(config-router)#network 192.168.2.0 

Router1(config-router)#network 192.168.1.0

4.	 Router1(config)#router rip  

Router1(config-router)#ver 2 

Router1(config-router)#network 192.168.2.0 

Router1(config-router)#network 192.168.3.0 

Router2(config)#router rip  

Router2(config-router)#ver 2 

Router2(config-router)#network 192.168.2.0 

Router2(config-router)#network 192.168.1.0

? RIP–איזה מההיגדים שלהלן הוא ההיגד הנכון לגבי ניתוב ב ד.	

כל נתב (Router) מפרסם את הרשתות שלו  	.1

כל נתב (Router) מפרסם את הרשתות של שכניו 	.2

כל נתב (Router) מפרסם את רשתות המתגים (Switch) תחתיו 	.3

כל נתב (Router) מפרסם רק את רשתות ה–WAN שלו  	.4
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 (SubNetMask) את מסכת הרשת (ACL) מנהל רשת רוצה להגביל ברשימת גישה ה.	
255.255.255.224 . קבע איזה מבין ה–WiledMasks הבאים הוא הנכון:

0.0.0.32 	.1

0.0.0.223 	.2

	0.0.0.31 	.3

0.0.0.192 	.4

מנהל הרשת מבצע חלוקה של תתי–רשתות ברשת Subnetting בעבור 20 משתמשים. באיזו  ו.	
תת–רשת יבחר מנהל הרשת?

255.255.255.252 	.1

255.255.255.224 	.2

	 255.255.125.0 	.3

	 255.255.255.192 	.4

מנהל רשת מבצע חלוקה לתתי–רשתות ברשת Subnetting בעבור 60 משתמשים. באיזו תת– ז.	
רשת יבחר מנהל הרשת?

255.225.255.224 	.1

255.255.255.192 	.2

255.255.255.240 	.3

255.255.255.191 	.4

מנהל רשת מבצע חלוקה לתתי–רשתות ברשת Subnetting בעבור 6 משתמשים , באיזו תת– ח.	
רשת יבחר מנהל הרשת?

255.255.255.224 	.1

255.255.255.248 	.2

255.255.255.234 	.3

255.255.255.254 	.4



המשך בעמוד 20

 מערכות תקשוב ג', - 19 - 
קיץ תש"ע, סמל 805202

פרק שני )20 נקודות(
ענה על שאלה 6 )20 נקודות(.

בשאלה נתונים שמונה סעיפים שאינם תלויים זה בזה. חובה לענות על כל הסעיפים. 
בכל סעיף נתונות ארבע תשובות שרק אחת מהן נכונה. בכל סעיף בחר את

התשובה הנכונה, והקף בעיגול את הספרה המייצגת אותה בדף התשובות שבנספח.

שאלה 6

? (Port Network Address Network Translation) PAT–מהו תפקידו של ה א.	

תרגום של כתובות IP לכתובות URL על בסיס כניסות ויציאות. 	.1

תרגום של כתובות URL לכתובות גלובליות.  	.2

תרגום של כתובות פרטיות לגלובליות וגלובליות לפרטיות.  	.3

תרגום של כתובות פרטיות לגלובליות וגלובליות לפרטיות על בסיס כניסות ויציאות. 	.4

מהו פרוטוקול ה–DHCP ומהם שלביו? ב.	

זהו פרוטוקול לחוקיות הכתובות ברשת. שלביו הם: 	.1 
Discover Offer Reject Acknowledge

זהו פרוטוקול לחלוקת כתובות באופן דינמי ברשת מקומית. שלביו הם: 	.2 
Discover Offer Request Acknowledge

זהו פרוטוקול לחלוקת כתובות באופן דינמי ברשת מקומית. שלביו הם: 	.3 
Discover Offer Reject Acknowledge

זהו פרוטוקול לחלוקת כתובות באופן דינאמי ברשת גלובלית. שלביו הם: 	.4 
Discover Offer Reject Acknowledge
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מחשב ללא כתובת IP מתחבר לרשת חדשה. המחשב ישלח הודעה בכניסתו לרשת. איזו  ג.	
מההודעות הבאות עליו לשלוח ומדוע?

DHCP Discover , כיוון שאין לו כתובת  	.1

DHCP Offer כדי להציע את עצמו ברשת  	.2

APIPA לגילוי הרשת  	.3

DHCP APIPA כדי להציע את עצמו ברשת  	.4

? APIPA איזה מההיגדים הבאים הוא ההיגד הנכון לגבי כתובת ד.	

מחשב ברשת APIPA יכול לתקשר ברשת הפרטית כולה.  	.1

מחשב ברשת APIPA יכול לתקשר רק בכתובות 169.1.0.0 .  	.2

מחשב ברשת מקומית אשר לא קיבל כתובת IP יקבל כתובת APIPA , שהיא כתובת לא  	.3
חוקית לתקשורת.

מחשב ברשת מקומית אשר לא קיבל כתובת IP יקבל כתובת APIPA אשר יכולה  	.4
לתקשר אך ורק בטווחי הרשת 169.254.255.255 – 169.254.0.0 .

 . )LAN( כדי שמשתמשים יוכלו לצאת  מן הרשת המקומית NAT מנהל רשת נדרש להגדיר ה.	
? NAT איזו מההגדרות שלהלן היא ההגדרה הנכונה של

1.	 Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.1 80.30.12.1 

2.	 Router#ip nat outside inside static 192.168.1.1 80.30.12.1 

3.	 Router(config)#ip nat inside 80.30.12.1 

4.	 Router(config)#ip nat outside source static 192.168.1.1

בנתב (Router) ניתנה הפקודה  ו.	
 . Router(config)#ip nat inside source list NATOUT interface fastEthernet 0/0 overload 

מהו תפקידה של פקודה זו?

. (Router) להגדיר רשימת גישה בנתב 	.1

לאפשר למשתמשים לצאת מהרשת המקומית לכיוון הרשת הגלובלית על–ידי כניסות  	.2
ויציאות.

. IP לכתובות URL לתרגם כתובות (LAN) לאפשר למשתמשים ברשת המקומית 	.3

לאפשר למשתמשים ברשת המקומית (LAN) לתרגם את הכתובות הפרטיות לכתובות  	.4
גלובליות. 
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מנהל רשת צריך להפעיל ממשק סריאלי (Serial) בהנחה שהוא מאופיין כ– DTE . מהי  ז.	
הפעולה שבאמצעותה הוא יעשה זאת?

1.	 Router(config)# interface serial 0/0  

Router(config)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  

Router(config)#no shut 

2.	 Router(config)#interface serial 0/0  

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  

Router(config-if)#no shut

3.	 Router(config)#interface serial 0/0/0  

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  

Router(config-if)#no shut 

Router(config-if)#Clock rate 56000

4.	 Router(config)#interface serial 0/0  

Router(config)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Router(config)#no shut 

איזה מבין הפרוטוקולים הבאים הוא פרוטוקול ניתוב חיצוני שמאפשר חיבור של שתי  ח.	
? (ISP) רשתות גלובליות בין ספקיות האינטרנט

BGP 	.1

RIP 	.2

VER RIP 2 	.3

 MD 5 	.4 

בהצלחה!

 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.



מקום למדבקת נבחן

 הדבק את מדבקת הנבחן שלך במקום המיועד לכך, והדק את הדף הזה למחברת 
הבחינה שלך.  

הקף בעיגול את הספרה המייצגת את התשובה הנכונה לכל סעיף. 

שאלה 2 									      שאלה 1

4 	3 	2 	1 סעיף א	 	4 	3 	2 	1 סעיף א 	

4 	3 	2 	1 סעיף ב	 	4 	3 	2 	1 סעיף ב 	

4 	3 	2 	1 סעיף ג	 	4 	3 	2 	1 סעיף ג 	

4 	3 	2 	1 סעיף ד	 	4 	3 	2 	1 סעיף ד 	

4 	3 	2 	1 סעיף ה	 	4 	3 	2 	1 סעיף ה	

4 	3 	2 	1 סעיף ו	 	4 	3 	2 	1 סעיף ו	

4 	3 	2 	1 סעיף ז	 	4 	3 	2 	1 סעיף ז	

4 	3 	2 	1 סעיף ח	 	4 	3 	2 	1 סעיף ח	

שאלה 4 					    שאלה 3

4 	3 	2 	1 סעיף א	 	4 	3 	2 	1 סעיף א 	

4 	3 	2 	1 סעיף ב	 	4 	3 	2 	1 סעיף ב 	

4 	3 	2 	1 סעיף ג	 	4 	3 	2 	1 סעיף ג 	

4 	3 	2 	1 סעיף ד	 	4 	3 	2 	1 סעיף ד 	

4 	3 	2 	1 סעיף ה	 	4 	3 	2 	1 סעיף ה	

4 	3 	2 	1 סעיף ו	 	4 	3 	2 	1 סעיף ו	

4 	3 	2 	1 סעיף ז	 	4 	3 	2 	1 סעיף ז	

4 	3 	2 	1 סעיף ח	 	4 	3 	2 	1  סעיף ח	

שאלה 6 					    שאלה 5

4 	3 	2 	1 סעיף א	 	4 	3 	2 	1 סעיף א 	

4 	3 	2 	1 סעיף ב	 	4 	3 	2 	1 סעיף ב 	

4 	3 	2 	1 סעיף ג	 	4 	3 	2 	1 סעיף ג 	

4 	3 	2 	1 סעיף ד	 	4 	3 	2 	1 סעיף ד 	

4 	3 	2 	1 סעיף ה	 	4 	3 	2 	1 סעיף ה	

4 	3 	2 	1 סעיף ו	 	4 	3 	2 	1 סעיף ו	

4 	3 	2 	1 סעיף ז	 	4 	3 	2 	1 סעיף ז	

4 	3 	2 	1 סעיף ח	 	4 	3 	2 	1 סעיף ח	

 נספח: דף תשובות
לשאלון 805202, קיץ תש"ע


